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Daikin Ururu Sarara
FTXR-sisdyksikko ja RXR-ulkoyksikko

Talvella lammitys kuivattaa ilmaa, joka voi aiheut-
taa kurkun drsytystd, vilustumista ja muita vaivoja.
Kesdaikaan ilma on taas usein epamiellyttavan
kosteaa. Tarvitaan muutakin kuin vain lampd4,
tasainen kosteus ja riittavd ilmanvaihto ovat myos
tarkeitd. Limmityksen ohella koko sisdilman hallinta
on mahdollista niin kosteuden, kuivatuksen

kuin puhtaan ja raikkaan ilman saannin osalta.
DAIKIN Ururu Sarara hoitaa timén kaiken.

e Siirtdd ulkoilmasta kosteutta sisétiloihin

e Limmittdad tasaisesti isommankin huoneiston

e Sisdyksikko tuottaa kosteutta ilman bakteereja kerdavaa vesisailiota

e Kostea sisdilma tuntuu lampimammaltd, joten limpdtilaa voidaan laskea
e Pitdd kosteustason automaattisesti haluamillasi tasolla

e Tehokas ilmanvaihto, jopa 32 m3/ tunnissa

e Vihentdd energiaa kuluttavan tuulettamisen tarvetta

e Flash Streamer teknologia takaa puhtaan ja hyvin suodatetun ilman

e Pitdd lampdtilan tasaisena ja sddstad energiaa
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