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tomasta materiaalista

Ruostumattomat sisdosat estévit lait-
teen likaantumisen, jolloin ulospuhal-
lettava ilma on erittdin puhdasta

Hopeaionisoitu puhallin

Hopeaionisoitu metallipinta
pitd4 puhaltimen puhtaana

10-saéto

Laite tarkkailee
4000 krt/sek
olosuhteita sisé-
ja ulkoyksikén
valilla, ndin ollen
padstdan parhaa-
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Siséyksikon
lampétila-anturi

Ulkoyksikon
lampétila-anturi

Iimanohjain

Valmistettu ruostumattomasta ma-
teriaalista, estda lian tarttumisen
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Titanium pinnoitettu
lamménvaihdin

Puhdistaa ja raikastaa sisdilmaa
Lika ei tartu vaihtimeen

Sisayksikon
lammoénvaihtimen
anturi

Ulkoyksikén
lammonvaihtimen
anturi

Tosipuhdasta ilmaa

Ruostumattomat sis tavat laitteen
likaantumi jolloin ulospuhallett; ilma on
erittain pu

Mikrosuodatin ruostumat-
tomasta materiaalista

Likaa hylkivd materiaali mahdol-
listaa "auto"puhdistustoiminnon

Ruostumaton plasma
ilmanpuhdistin

Kahdesta plasma elektrodista ldhtee
negatiivisia ioneja, jotka siirtavat
epdpuhtaudet mikrosuodattimeen

Kompressorin hydtysuhdetta
on parannettu tehokkaalla
kierukkarakenteella ja vé-
hentdmalld puristusvaiheen
hévigitd. Saavutettuaan
halutun ldmpétilan kompres-
sori pystyy toimimaan myos
alhaisella iannitteella




