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Pinta-alaltaan suuri
lamménvaihdin

Lémmadnvaihtimen innovatiivinen
muotoilu takaa tehokkaan lammansiirron.

Hiljainen kayntiaani
Tehokas invertteri mahdollistaa hiljaisen
kéyntiddnen jopa 20 dB (Ex-Low asento).

DC-sdato
Hitachin DC-kompressori tuottaa 10 % paremman

hydtysuhteen verrattuna perinteiseen AC-kompressoriin

Korkea COP-kerroin

W Fitachi 20K invertor model
I New model RAS185X8
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Electromagnetic noise resuling
from power frequency

Real dry and dry —toiminto

Huoneessa olevaa suhteellista
kosteutta voidaan ohjata
kaukosdatimelld 5 % portain
40 - 70 % vélilla

llmanlaadun valvonta

Ilimanlaadun anturi tarkistaa huoneilman ja kytkee
tarvittaessa automaattisesti plasmatoiminnon paélle.

limanohjain
Jaahdytys

/

Ohjaa automaattisesti iimavirran kohti kattoa saaden aikaan tehokkaan jaahdytyksen.

Lammitys

i

limanohjain suuntaa lampiman puhallusiiman lattiaa pain saaden aikaan tehokkaan lammityksen.

Laaja ilmavirtaus
Sijaintipaikasta riippumatta ilmavirtaus on hyvin saédettévissa
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