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Nano-kokoinen ionisoitu vesipisara raikastaa
ilmaa ja tuhoaa ilmassa olevia bakteereita,
viruksia ja sienirihmastoja.

Ominaisuudet

* Ruostumaton mikrosuodatin
» Sisdosassa kdytetty ruostumatonta materiaalia

* Ruostumaton plasma ilmanpuhdistin

* loni iimanraikastus

Tekninen tieto SX-sarja (vaimistettu Japanissa)

HITACH!

« Automaattinen suodattimen puhdistus

« Titanium padllystetty lAmmaénvaihdin

» Hopeaioni péallysteinen tangentiaalipuhallin
* Lammitystoiminto aina -20°C asti

Malli Sisdyksikko RAS-18SX8 RAS-255X8
Ulkoyksikko RAC-185X8 RAC-255X8
Sybttdjannite 19, 220-230V, 50Hz
Jaahdytysteho kW 1.8(0.5-3.0) 2.5(0.5-3.4)
Lammitysteho Kw 2.3(0.6-4.8) 3.2(0.6-5.8)
Sahkonottoteho Jéadhdytys W 300 (70-880) 465 (70-960)
Lammitys W 375 (65-1,270) 585 (65-1,410)
EER Jaahdytys 6.00 5.38
COP Lammitys 6.13 5.47
Aanenpainetaso Jaahdytys dBA 40/34/28/20 42/34/28/20
(Hi /Me / Lo/ Ex-Lo) Lammitys dBA 41/35/30/20 42/35/30/20
Mitat Sisdyksikko mm 298x798x233 298x798x233
(HxW xD) Ulkoyksikkd mm 570x750x288 570x750x288
Kayttolampatila Jaahdytys °C 22-43 22-43
L&mmitys °C -20-21 -20-21
Kylméaine R-410A
Putkitusmatka max./kork./koko m 20/10 20/10 1/4"x3/8"
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