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02 Eco
Ulkoyksikké LampSpumppu
EMalligiie s : i Ly SHP-C45DEN
Lammitysteho BT KV s | 45 %
Ottoteho 1) kW Nirs) 1,51
Jannite o \V/i/Hz [ 230s0 il
Adnitaso2) © dB (A) A Al S e
Kylm&aine / maara i g o CO2/860 400 5|
Mitat Syv x Kork x Lev i mm 290/690/840
Paino.icidse = kg 4 Si
Siséyksikko Varaajasiilio 2 : L
Mallifzee i i W 8 ¥ ESHR:TE 22D IS
Tilavuus 2 e - 223
| Kayttdpaine, varaajasailio 2 bar 2.5 i
Kéyttépaine, lammin kayttovesi bariis 9,0
Jannite S V/EHzZ 400/3/50 s
'Sulake s A {1608
Séhkovastuksen teho % KW 950!
Mitat Syv x Kork x Lev e mm 597x619x1547
| Paino e i kg 180
| Energiansaasto (vuodessa) ¥ i
Energiantarve 30000 kWh (3,5 m?® 6liya) S
Helsinki (5,6 °C) i kWh 15800
Jyvaskyla (3,0 °C) S kWh 15650 05
Oulu (24 °C) kWh 15400
Tulokset laskennallisia. Saastot Elbesparing £ o
‘energiansaasté ohjelman mukaan. i 4
1) Ulkolampétila +7°C ja lahtevan veden lampétila +50°C.

2) 1 m p&aasséa vapaassa kentéssa.
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Pidatamme oikeuden muutoksiin ilman erillista ilmoitusta.





