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Malli (Sisayksikké/Ulkoyksikk)

Virtalahde 0 1vaihe, 220/230/240V, 50Hz
Jashdytysteho 1s0T101S) W 2.0(0.9-3.1) 2.55(0.9-3.2) 3.5(09-4.1)
Lammitysteho 1s0T1015) w 25(0.9-4.3) 3.13(0.9-4.7) 43(09-5.1)
Ottoteho (1ashdytys) 230V [ 0.35(0.19-0.70) 0.49(0.19-0.82) 0.845(0.19-1.01)
| ottoteho (Lammitys) 230V W | 0.45(023-1.00) | 0.595(0.23-112) 0.96(0.23-1.35)
Energialuokka (Jaahdytys) [ A
Encrgialuokia (Lammitys) A
EER (Jaahdytys) 571 520 414 |
COP (Lammitys) ) 556 | 526 448
| Virrankulutus (Jaahdytys) A 19/18/1.7 2.5/2.4/2.3 4.0/3.8/36
Virrankulutus (Lammitys) A 2.4/2.3/2.2 3.1/2.9/28 4.6/4.4/4.2
Aanen tehotaso * Jaahdytys | (Sisaykslkko, Ulkoyksikko) | dB(A) 53/60 55/60 s58/63
Lommitys | (Sisayksikko/Ulkoyksikko) | dB(A) 54/59 58/60 59/62
Aanen painetaso ** Jahdytys (Sisayksikio) 4B(A) | Hi39 Me:30 Lol | Hidl Me31 Loi22 | Hi43 Mei33 Lo22
| Lammitys (Sisayksikko) dB(A) | Hi:38 Me:33 Lo:25 | Hi41 Me:34 Lo:27 Hi:42 Me:35 Loi27
[ Utkomitat Sisayksikko mm 308 x 890 x 220
(Korkeus x Leveys x Syvyys) Ulkoyksikika mm i 595 x 780(+62) x 290
[ Paino Sisayksikko/Ulkoyksikko w | 15/38 2 |
Kylmaaineputket Nesteputki mm(in) $e.35 /a7
| Imuputki mm(in) $9.52 (3/8")
Liitostapa Laippaliitos
Kylmaaine R410A

Suodatin (Sisayksikks)

1kpl Allergeeni suodatin + __1kpl Fotokatalyyttinen, pestava ja hajua polstava suodatin ]
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