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ILMALAMPOPUMPUT

HE-sarjan ilmalamp6épumput

Uusi supertehokas HE-sarja edustaa
uusinta ja tehokkainta ilmaldmpodpump-
putekniikkaa. Hy6tysuhde (COP) on
mallissa HE9 peréti 5,22. Tama tarkoit-
taa sita ettd 1 kW sahkoélla voi tuottaa
jopa yli 5 kW lampoa!

sisdyksikkd
HE-sarja valmistetaan Japanissa ja
siind on tehokas ja hiljainen Scroll-
kompressori. Sisdilman laatua paranta-
vat happirikastin, ionisaattori seka
erittdin tehokas sisailman suodatus.

kaukosaadin

ulkoyksikkd
TEKNISET TIEDOT:
Sisayksikkd CS-HE9DKE CS-HE12DKE
Ulkoyksikkd CU-HE9DKE CU-HE12DKE
6]
| ON
Kosteuden poisto Max, I’h 1,5 2,0
Putkikoko Kaasu 3/8" 12"
GdB Putkikoko Neste 1/4" 1/4"
Putkipituus Min/Max, m 3/15 3/15
=5 Stihkosybttd Teho / yksikkd 10A / sisayksikkd 10A  sisayksikkd
Mitat Sisayksikko (KxLxS) 298x870x199 298x870x199
Mitat Ulkoyksikko (KxLxS) 540x780x289 540x780x289
Paino Sisayksikko, kg 1" "
Paino Ulkoyksikko, kg 36 37
Aanitaso Min/Max, dBA 26/40 29/42
Aénitaso Ulkoyksikko, dBA 47 50
Tilasuositus m? 80-140 90-160
Energialuokka Lammitys/Jaahdytys A/A A/A
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