[image: image1.jpg]s ANYO * Nordic-mallit (N) on suunnite
) * Nordic-mallit toimivat hyvalla hy6tysuhteella kovillakin
& ja vaativissa olosuhteissa. .
* Energialuokka A
I * Edistyksellinen ilmanpuhdistustekniikka. Laitteessa on lisaksi

o se UV-antibakteeritoiminto, joka puhdistaa ja raikastaa siséilmaa.
LAMPOPUMPUT

* Sdastotoiminnolla voidaan lémmityksessd valita asetusarvoksi +12°C
* Multitoiminta -kaukosaddin, jossa monipuoliset automaattitoiminnot.
* Lampétilan mittaus kaukoséatimestd tai siséyksikosta.

* Varustuksena "Quiet Mode” (superh‘iljaihen) ja
"High power” (suurteho) kayntitilat.

* Moderni muotoilu.
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Kompressorityyppi DC Rotaatio DC Rotaatio
Sisayksikko pituus x korkeus x syvyys mm 825x285x213 825x285x 213 -
Ulkoyksikko pituus x korkeus x syvyys mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265
Paino siséyksikko/ulkoyksikkd kg 10/34 10/34

‘ Kylmaaine/mééra kg R410A /0.95 R410A/1.05

Lammitysteho KW 3,6 (0,9-43) 42 (09-5,0)
Jashdytysteho KW 2,65 (0,9-3,2) 3,5(0,9-38)
Jénnite V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Sahkoteho (l&mmitys) W 995 (250-1360) 1165 (250-1470)
Sahkéteho (jadhdytys) W 755 (250-1150) 1090 (250-1300)
Virrankulutus (immitys) A 481 (1,21-6,57) 533 (1,14-6,73)
Virrankulutus (jashdytys) A 3,82 (1,26 -5,81) 4,99 (1,14-5,95)
limaméérd max (jadhdytys/lammitys) mé/h 500/550 530/580

' limansuodatus tyyppi mikrosuodatin mikrosuodatin

i Aénitaso H/M/L/Qt sisa dBA 38/35/30/22 40/36/30/25

: Ranitaso ulko dBA 47 48

Putkikoko tuuma 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"

|

. Tehot olosuhteissa: Jaghdytys, sisdyksikolle tuleva ilma 26,7 °C kuiva/19 °C mérkd, ulkolampdtila +35 °C. Lammitys, sisayksiklle tuleva ilma 20 °C kuiva 15,8 °C mérkd, ulkolampétila +7 °C
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